
026645 CAMP. NODOR LICEO NL3 70 INOX 7749/7984 790M3

 CARACTERÍSTICAS 

      Ancho : 700 mm 

      Clase de eficiencia de energía : C 

      Número de filtros : 3 pieza(s) 

      Tipo de filtro de grasa : Metal 

      Número de velocidades : 3 

      Máxima capacidad de extracción : 780 m³/h 

      Ancho : 700 mm 

      Tipo de lámpara : Halógeno 

      Máxima capacidad de extracción : 790 m³/h 

      Número de velocidades : 3 

      Nivel de ruido (baja velocidad) : 49 dB 

 

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Peso y dimensiones

     Ancho : 700 mm
     Profundidad : 500 mm
     Altura (min.) : 74,5 cm
     Altura (máx.) : 106 cm
     Ancho Aprox. : 70 cm
     Ancho : 700 mm
     Profundidad : 500 mm
     Altura (máx.) : 106 cm
     Altura (min.) : 74,5 cm

Control de energía

     Clase de eficiencia de energía : C
     Potencia de bombilla : 50 W
     Potencia de bombilla : 4 W
     Potencia del motor : 240 W

Filtración

     Número de filtros : 3 pieza(s)
     Tipo de filtro de grasa : Metal

Diseño

     Pantalla incorporada : No
     Tipo : Island cooker hood
     Tipo de campana : "T" Invertida
     Tipo de control : Botones
     Color del producto : Acero inoxidable
     Diámetro de la conexión de escape : 15 cm
     Número de motores : 1
     Motor incluido : Sí
     Cantidad de lámparas : 2 lamp(s)
     Tipo de lámpara : Halógeno
     Materiales : Acero inoxidable
     Tipo : De pared
     Cantidad de lámparas : 2 bombilla(s)
     Color del producto : Acero inoxidable

Desempeño

     Nivel de ruido (alta velocidad) : 63 dB
     Número de velocidades : 3
     Tipo de extracción : Canalizado/Recirculación
     Máxima capacidad de extracción : 780 m³/h
     Nivel de ruido : 44 dB
     Presión (Pa) : 380
     Tipo de extracción : Canalizado
     Máxima capacidad de extracción : 790 m³/h
     Número de velocidades : 3
     Nivel de ruido (baja velocidad) : 49 dB


