227030 CAMP. BALAY 3BC696MX 90CM 600M3H

@ Balay

CARACTERISTICAS

¢ Nivel de ruido (baja velocidad) : 51 dB

+#" Numero de velocidades : 3

+" Maxima capacidad de extraccion : 600 m¥h

“ Tipo de filtro de grasa : Aluminio

J Numero de filtros : 3 pieza(s)

+ Filtro lavable en lavavajillas : St

+" Ancho : 900 mm

¢ Filtro lavable : Si

+" Clase de eficiencia de energia : A

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el disefio o errores tipograficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Peso y dimensiones

Peso : 10 kg

Altura (méx.) : 97,5 cm
Altura (min.) : 79,9 cm
Ancho : 900 mm
Profundidad : 500 mm
Ancho Aprox. : 90 cm

LALLLs

Control de energia

Consumo de energia anual : 37,8 kWh
Voltaje de entrada AC : 220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC : 50 - 60 Hz
Corriente : 10 A

Clase de eficiencia de energia : A
Carga conectada : 220 W

Potencia del motor : 215 W

LR Y

Filtracion

«" Filtro extraible : Si

+" Tipo de filtro de grasa : Aluminio
" Numero de filtros : 3 pieza(s)

+" Filtro lavable en lavavajillas : Si
+" Filtro lavable : Si

Disefio
+" Ubicacion de escape : Superior
+" Diametro de la conexion de escape : 15 cm
" Valvula antirretorno : Si

" Namero de motores : 1

+" Motor incluido : Si

+" Certificacion : CE, VDE

+" Tipo : De pared

+" Numero de bombillas : 2 bombilla(s)

+" Color del producto : Acero inoxidable

+" Tipo de control : Botones

" Longitud del cable: 1,3 m

X Pantalla incorporada : No

+" Tipo de campana : Decorativa

" Tipo de bombilla : LED

Desempefio

+" Nivel de ruido : 69 dB

+" Nivel de ruido (baja velocidad) : 51 dB

+" Nivel de ruido (alta velocidad) : 69 dB

«" Distancia minima de placas eléctricas : 55 cm
+" Distancia minima de encimera de gas : 65 cm
+" Tipo de extraccion : Canalizado/Recirculacion
+" Clasificacion eficiencia dinamica de fluidos : A
#" Clasificacion de eficiencia luminica : A

+" Numero de velocidades : 3

X Velocidad intensiva : No

+" Maxima capacidad de extraccion : 600 m3h
+" Clasificacion de eficiencia de filtrado de grasas : C
" Potencia recirculante maxima : 400 m3/h



