
227911 TERMO ARISTON PRO1 ECO DRY MULTIS 100 3201999

ARISTON
 CARACTERÍSTICAS 

      Capacidad del depósito de agua : 100 

      Código IP (International Protection) : IPX1 

      Tipo de combustible : Eléctrico 

      Consumo energético : 1800 

      Potencia máxima : 1800 

      Presión màxima de funcionamiento : 8 

 

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Peso y dimensiones

     Altura : 913
     Ancho : 450
     Profundidad : 470

Control de energía

     Consumo energético : 1800
     Voltaje de entrada AC : 230
     Clase de eficiencia de energía : B
     Energy efficiency scale : A+ a F

Ergonomía

     Termómetro : Sí
     Pantalla incorporada : Sí

Diseño

     Capacidad del depósito de agua : 100
     Código IP (International Protection) : IPX1
     Tipo de combustible : Eléctrico
     Colocación soportada : Vertical
     Tipo : Depósito (almacenamiento de agua)
     Sistema de hervidora : Sistema de calentador único
     Ubicación del calentador : Interior
     Color del producto : Blanco
     Tipo de conexión de entrada : G 1/2

Desempeño

     Ajustes de termostato : Sí
     Temperatura (máx) : 80
     Nivel de ruido : 15
     Potencia máxima : 1800
     Presión màxima de funcionamiento : 8


